


유의사항

본 보고서에 대한 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제하거나 배포, 개작하는 행위는 금지
합니다.

.

본 보고서에 대한 상업적 이용을 금지합니다..

본 보고서의 내용은 점검당일 대상목적물의 시공 상태를 기준으로 점검한 것입니다..

본 보고서에 대한 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제하거나 배포, 개작하는 행위는 금지
합니다.

.



제 1장 개요

과업수행 목적

당 아파트 세대 전유부에 대한 점검을 통해 하자유무에 관한 사항을 의뢰인 에게 제공하고
자 함.

.



제 2장 점검방법 및 결과

점검 내용 및 범위.

사용 장비 종류 및 용도.

육안 점검결과.

공기질 점검결과.

결로, 누수 및 바닥 난방 상태 점검결과.

바닥 레벨(수평도) 점검결과.



육안점검 장비점검

라돈 측정기 실내 공기질 측정기 열화상카메라
(단열·결로·난방 등 점검)

줄자 레이저 레벨기
(바닥레벨 측정) 레이저 거리측정기

점검 내용 및 범위.

각 실 하자유무 점검·
하자발생 부위 사진촬영·
하자내용 기록·

실내 공기질(폼알데하이드/휘발성유기 화합물), 라돈 
수치 측정

·

결로, 누수, 난방 상태 점검(난방 미 공급 시 점검불가)·
침실, 거실 및 주방 바닥레벨 조사·

사용 장비 종류 및 용도.



육안점검 결과 (다음장 참조).



주방

가까이 멀리서

가까이 멀리서

본드1

본드2



주방팬트리

가까이 멀리서

찍힘3



주방발코니

가까이 멀리서

가까이 멀리서

4
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가까이 멀리서

가까이 멀리서
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가까이 멀리서
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드레스룸

가까이 멀리서

9



구 분 권고수치

* 환경부, 주택실내공기질 관리를 위한 매뉴얼 참조

공기질 점검결과.

실내공기질 권고기준

이산화탄소 (CO2) 2000 ppm

폼알데하이드(HCHO) 210 ㎍/㎥

휘발성유기화합물(TVOC) 500 ㎍/㎥

라돈(RADON) 공용욕실 4 pci/l

권장사항 : 베이크아웃 실시(부록 참조)

실내공기질 측정값(다음장 참조)





허용오차 최소값 최대값 비고

* 국토부, 건축공사표준시방서 참조

실별 측정결과

공기질 점검결과.

실내공기질 권고기준

3M당 5mm 이내 3mm 이하 7mm 이내 -

측정 결과표

현관 아아

실외기실 13



제 3장 기타사항

용어의 이해.

베이크아웃 방법 및 결로예방 요령.

공동주택관리법에 의거한 시설공사별 하자담보책임기간.



구분 부실공사 하자 비고

의의 구조물 안전에 지장 초래 구조물 사용상 지장 초래

건물에 미치는 영향 안전, 내구성 심각한 영향 안전, 내구성 영향 거의 없음

보수비용 많이 소요 적게 소요

문제성 심각(대형사고 유발 가능) 간단(생활에 불편 유발)

발생이유 고의 또는 무지 실수

구분 내 용

하자의 개념 완성된 건축물에 공사계약에서 정한 내용과 다른 구조적, 기능적 결함이 있 거나 
건축물이 갖추어야 할 내구성, 강도 등의 품질을 제대로 갖추고 있지 아니한 결과

구조결함 기초지반 침하, 슬래브 처짐, 기둥•보•내력벽의 균열, 구조체의 탈락 및 파손 등

설비결함 배수 불량, 배관 누수, 배관 스케일 및 녹물, 승강기 고장, 부품(수도꼭지, 샤 워기, 
계량기 등) 작동 불량 등

환경결함 결로(곰팡이, 얼룩), 누수 등

내외장 결함
도장 변색 및 얼룩, 벽체•천장의 누수, 도배와 장판의 얼룩 및 들뜸, 타일 부 착 불
량, 창호 작동 불량 및 고장, 철재류 및 PVC류의 부식 및 파손, 부착 기 구(싱크대,
욕조, 세면기 등)의 작동 불량 및 파손 등

기타 놀이시설 파손, 조경시설(펜스, 벤치, 조명 등) 부식과 파손, 조경수 고사, 보 도 및 
도로 불량, 옹벽 및 담장의 균열과 파손 등

용어의 이해.

부실공사와 하자의 차이점

하자의 개념과 유형



베이크 아웃 의미
① 베이크(Bake) : 굽다. 즉, 실내 온도를 올려서
② 아웃(Out) : 내보내다. 즉, 강제 또는 자연 환기 이용
→ 즉, 실내 온도를 크게 높인 후 환기를 시켜 유해물질을 배출

베이크 아웃 요령

① 모든 창문과 출입문 등을 닫음
② 옷장, 서랍, 선반 등은 모두 개방
③ 난방 온도 25도 설정 후 5~6시간 유지
(30도 이상 난방을 할 경우, 새 집의 도배와 마루 등에 수분이 있을 수 있어 마감재
의 변형을 유발할 수 있음)
④ 2시간 이상 환기 실시
⑤ 환기 후 ①~④를 3회 이상 반복 실시
→ 출처 : 환경부, 공동주택 실내공기질 관리

결로방지 요령

① 겨울철 오전/오후 특정 시간대에 30분 정도 주기적인 환기 실시
② 실내 적정 온도와 습도 유지(겨울철, 온도 25℃, 습도 50% 이하 유지)
③외벽(옆에 공간이 없는 최 외측벽)에는 가급적 가구 배치 배제
④ 실내에서 빨래 건조 배제(특히, 외창과 근접한 빨래 건조는 지양)
⑤ 창문의 기밀성 점검
⑥ 24시간 가습기, 제습기 가동 금지
⑦ 물방울 발견 시 즉시 닦아내고 선풍기 등으로 잘 말릴 것
⑧ 주기적인 환기 Unit 가동
⑨ 벽에 밀착하여 가구나 선반, 짐을 두지 말 것

베이크아웃 방법과 결로예방 요령.

베이크아웃 방법

결로방지 요령



구분
기간

시설공사 세부공종

미장공사, 수장공사, 도장공사, 도배공사, 타일공사, 석공사, 옥내가구공사, 주방기
구공사, 가전제품 2년

공동구공사, 저수조(물탱크)공사, 옥외위생(정화조) 관련 공사, 옥외 급수 관련공사

3년

열원기기설비공사, 공기조화기기설비공사, 닥트설비공사, 배관설비공사, 보온공사, 
자동제어설비공사, 온돌공사(세대매립 배 관 포함), 냉방설 비공사

급수설비공사, 온수공급설비공사, 배수, 통기설비공사, 위생기구설비공 사, 철 및 보
온공사, 특수설비공사

가스설비공사, 가스저장시설공사

구조체 또는 바탕재공사, 수장목공사

창문틀 및 문짝공사, 창호철물공사, 창호유리공사, 커튼월공사

식재공사, 조경시설물공사, 관수 및 배수공사, 조경포장공사, 조경부대 시설공사, 잔
디심기공사, 조형물공사

배관 • 배선공사, 피뢰침공사, 동력설비공사, 수 • 변전설비공사, 수 • 배전공사, 전
기기기공사, 발전설비공사, 승강기설비공사, 인양기설비공 사, 조명설비공사

태양열설비공사, 태양광설비공사, 지열설비공사, 풍력설비공사

통신, 신호설비공사, TV공청설비공사, 감시제어설비공사, 가정자동화설 비공사, 정
보통신설비공사

홈네트워크망공사, 홈네트워크기기공사, 단지공용시스템공사

소화설비공사, 제연설비공사, 방재설비공사, 자동화재탐지설비 공사

벽체, 천장 및 바닥의 단열공사

옥내설비공사(우편함, 무인택배시스템 등), 옥외설비공사(담장, 울타리, 안내시설물
등), 금속공사

토공사, 석축공사, 옹벽공사(토목옹벽), 배수공사, 포장공사

5년

일반철근콘크리트공사, 특수콘크리트공사, 프리캐스트콘크리트공사, 옹벽공사(건축
옹벽), 콘크리트공사

일반철골공사, 철골부대공사, 경량철골공사

일반벽돌공사, 점토벽돌공사, 블록공사, 석공사(건물외부공사)

지붕공사, 홈통 및 우수관공사

방수공사

공동주택관리법에 의거한 시설공사별 하자담보책임기간.

하자의 개념.

옥외급수, 위생 관련 
공사

.

난방, 냉방, 환기 공기
조화설비공사

.

급, 배수 및 위생 설비
공사

.

가스설비공사.

목공사.

창호공사.

조경공사.

전기 및 전력 설비 공
사

.

신재생 에너지 설비공
사

.

정보통신공사.

지능형 홈네트 워크 
설비 공사

.

소방시설공사.

단열공사.

잡공사.

대지조성공사.

철근콘크리트공사.

철골공사.

조적공사.

지붕공사.

방수공사.


